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cebeo

A Sonepar Company

Brulek - Opslagruimte wagens.

Stuks Armatuur (Lichtuitstraling)
21 Nordeon - Nordeon Baldur 12000LM 840 STD WB
PMMA L1686

Lichtuitstraling 1

Uitrusting: 1XLED

Absolute fotometrie

Lichtstroom armatuur: 12000 Im
Vermogen: 98.0 W
Lichtrendement: 122.4 Im/W

Kleurmetrische gegevens
1x: CCT 4000 K, CRI 80

In de armaturenkatalogus
vindt u een afbeelding van het
armatuur.

Nl — /

Totale lampenlichtstroom: 252000 Im, Totale armaturenlichtstroom: 252000 Im, Totaal vermogen: 2058.0 W, Lichtrendement: 122.4 Im/W
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cebeo

A Sonepar Company

Terrein 1/ Gebouw 3 / Etage 1/ Nordeon Nordeon Baldur 12000LM 840 STD WB PMMA L1686 1xLED / Nordeon - Nordeon Baldur
12000LM 840 STD WB PMMA L1686 (1xLED)

Nordeon Nordeon Baldur 12000LM 840 STD WB PMMA L1686 1xLED

In de
armaturenkatalogus
vindt u een afbeelding
van het armatuur.

Absolute fotometrie

Lichtstroom armatuur: 12000 Im
Vermogen: 98.0 W
Lichtrendement: 122.4 Im/W

Kleurmetrische gegevens
1x: CCT 4000 K, CRI 80

Lichtuitstraling 1 / Polaire LVK
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Terrein 1/ Gebouw 3 / Etage 1/ Nordeon Nordeon Baldur 12000LM 840 STD WB PMMA L1686 1xLED / Nordeon - Nordeon Baldur
12000LM 840 STD WB PMMA L1686 (1xLED) A Sonepar Company

Lichtuitstraling 1 / Linaire LVK
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90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd 12000 Im
C0-C180 =—C90-C270

Lichtuitstraling 1 / Conisch diagram

E(0°) 20655

1.2 E(C90) 49.2° 2957

0.50 1.1 E(CO) 46.4° 4098
E(0°) 5164

23 E(C90) 49.2° 739

1.0 2.1 E(CO) 46.4° 1024
E(0%) 2295

3.5 E(C90) 49.2° 329

1.5 32 E(CO) 46.4° 455
E(0°) 1291

46 E(C90) 49.2° 185

2.0 42 E(CO) 46.4° 256
E(0°) 826

5.8 E(C90) 49.2° 118

25 5.3 E(CO) 46.4° 164
E(0°) 574

7.0 E(C90) 49.2° 82

3.0 6.3 E(CO) 46.4° 114
Afstand [m] Kegeldiameter [m] Verlichtingssterkte [Ix]

CO0 - C180 (Halveringshoek: 92.8°)
— C90 - C270 (Halveringshoek: 98.4°)
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cebeo

A Sonepar Company

Terrein 1/ Gebouw 3 / Etage 1/ Nordeon Nordeon Baldur 12000LM 840 STD WB PMMA L1686 1xLED / Nordeon - Nordeon Baldur
12000LM 840 STD WB PMMA L1686 (1xLED)

Lichtuitstraling 1 / Luminantiediagram

C225 C180 C135
C270 C90
10000
12000

C315 co C45
cd/m?
g=650° =——g=750° ——g=850°
Lichtuitstraling 1 / UGR-diagram
f-waardering volgens UGR
p Plafond 70 [ 70 |50 |50 |30 |70 |70 |50 |50 |30
p Wanden 50 |30 | 50 |30 |30 |50 |30 |50 |30 |30
p Vioer 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
Ruimteafmeting Zichtlijn dwars Zichtlijn overlangs
X Y t.0.v. lampas t.0.v. lampas
2H 2H |24.0 25.1 243 253 255 (247 257 25.0 26.0 26.2
3H|24.0 249 243 251 254 (246 255 249 258 26.0
4H|24.0 249 243 252 254 |246 255 249 257 26.0
6H[24.0 24.8 244 251 254 |246 254 249 257 26.0
8H|24.0 248 244 251 254 246 254 250 257 26.0
12H |24.0 248 244 251 254 (246 254 25.0 25.7 26.0
4H 2H |23.9 248 243 251 253 |245 254 248 256 259
3H|23.9 246 243 25.0 253 (244 252 248 255 258
4H|24.0 246 244 250 253 |244 251 248 254 258
6H|24.1 246 245 25.0 254 (245 250 249 254 258
8H|24.1 246 245 25.0 254 (245 25.0 249 254 258
12H [24.1 246 246 25.0 254 |245 250 25.0 254 2538
8H 4H |23.9 244 244 248 252 |243 248 248 252 256
6H[24.0 244 245 248 253 (244 248 248 252 256
8H 241 244 245 249 253 (244 248 249 252 257
12H (241 244 246 249 254 |244 247 249 252 257
n2H 4H |23.9 243 243 247 252|243 248 248 252 256
6H[24.0 243 244 248 252 (243 247 248 251 256
8H|24.0 243 245 248 253 (244 247 249 251 256
Variatie op waarnemerpositie voor lampafstanden S
S=1.0H +26 |/ -52 +16 / -3.6
S =1.5H +39 / -55 +3.0 / -74
S =2.0H +59 / -6.3 +4.3 |/ -8.0
Standaardtabel BKO1 BK0O
Correctie-opteltal 6.1 6.3
Gecorrigeerde verblindingsindicatie in relatie tot 12000Im Totale lichtstroom

De UGR-waarden worden volgens CIE Publ. 117 berekend. Spacing-
to-Height-ratio = 0.25
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Terrein 1/ Gebouw 3 / Etage 1/ Opslagruimte / Samenvatting Ruimte A Sonepar Company

Opslagruimte

Lichte ruimtehoogte: 9.000 m, Reflectiegraad: Plafond 70.0%, Wanden 50.0%, Vloer 20.0%, Behoudfactor: 0.80

Werkvlak
Viak Resultaat Midden (Moet) Min Max Min/Gemiddeld Min/Max
1 Werkvlak (Opslagruimte) Loodrechte verlichtingssterkte (adaptief) [Ix] 335 (= 300) 154 461 0.46 0.33

Hoogte: 0.800 m, Randzone: 0.000 m

# Armatuur O(Armatuur) [Im] Vermogen [W] Lichtrendement [Im/W]
21 Nordeon - Nordeon Baldur 12000LM 840 STD WB PMMA L1686 12000 98.0 122.4
252000 2058.0 122.4

Som van alle armaturen

Specifiek aangesloten vermogen: 4.12 W/m? = 1.23 W/m?%100 Ix (Ruimte-oppervlakte 500.00 m?)

Verbruik: 4650 kWh/a van maximaal 17550 kWh/a

De energieverbruikswaarden houden geen rekening met lichtdecors en de dimtoestanden daarvan.
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Terrein 1/ Gebouw 3 / Etage 1/ Opslagruimte / Positieschema armaturen A Sonepar Company
Opslagruimte

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

Y x

Nordeon Nordeon Baldur 12000LM 840 STD WB PMMA L1686

Nr. X [m] Y [m] Montagehoogte [m] Behoudfactor
1 1.643 10.000 9.000 0.80
2 5.214 10.000 9.000 0.80
3 8.786 10.000 9.000 0.80
4 12.357 10.000 9.000 0.80
5 15.929 10.000 9.000 0.80
6 19.500 10.000 9.000 0.80
7 23.071 10.000 9.000 0.80
8 1.643 17.000 9.000 0.80
9 5.214 17.000 9.000 0.80
10 8.786 17.000 9.000 0.80
1 12.357 17.000 9.000 0.80
12 15.929 17.000 9.000 0.80
13 19.500 17.000 9.000 0.80
14 23.071 17.000 9.000 0.80
15 1.643 3.000 9.000 0.80
16 5.214 3.000 9.000 0.80
17 8.786 3.000 9.000 0.80
18 12.357 3.000 9.000 0.80
19 15.929 3.000 9.000 0.80
20 19.500 3.000 9.000 0.80
21 23.071 3.000 9.000 0.80
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